ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на расчёт композитной ёмкости по ГОСТ 55072-2012

	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Назначение

	

	2
	Объем, м3
	Номинальный:
	
	Геометрический:
	

	3
	Место установки (открытая площадка, в помещении, под землей, другое)
	

	4
	Место расположения, город, область (если открытая установка)
	

	5
	Характеристика рабочей среды

	
	Наименование
	

	
	Химический состав и концентрация, %
	

	
	Плотность, кг/м³
	

	
	Давление, бар
	Температура, °С

	
	Рабочее
	
	Максимальная
	

	
	Испытательное
	
	Минимальная
	

	6
	Геометрические размеры

	
	Тип (горизонтальная, вертикальная)
	

	
	Тип опор
	
	Шаг опор:
	

	
	Основные размеры (диаметр, длина, высота), мм
	

	
	Эскиз емкости с указанием патрубков, мест опирания, основных размеров
(двойной клик для правки)
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	7
	Таблица патрубков

	
	Поз
	Кол-во
	Наименование
	Ду
	Ру
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Материалы

	
	Смолы
	Химстойкий слой:
	
	Конструкционный слой:
	

	
	Армирование (Плотность мата, ткани, тип ровинга, углы намотки, желаемый состав ламината)
	
	

	
	Термопласт в химстойком слое, марка (да/нет)
	

	9
	Прочие параметры

	
	Цикличность работы
	

	
	Пропарка (да/нет)
	

	
	Дополнительные нагрузки
	

	
	Сейсмичность
	

	
	Вибрация
	

	
	Абразивный износ
	

	
	Прочее
	


Заполненный опросный лист отправьте на почту johntokarev@mail.ru, Токарев Евгений
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